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Il sistema di isolamento
per il bello e il cattivo tempo.
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Therm

ermokap e il sistema
d i i SO la men tO te rm i CcO Il mantenere a giusta temperatura 'abitazione in

cui viviamo ¢ il segreto per farla durare a lungo e

@ h e non te me i l be I '.0 individuarla come luogo di relax e riposo.

o . L’eccessivo caldo estivo o la fatica a scaldarla in
el l C att] YO te m p O s inverno sono cause di enormi dispendi di denaro e
continue modifiche a serramenti ed infissi o impianti
di riscaldamento e condizionamento.
Da tantissimi anni ['uomo cerca di proteggere la
casa da intemperie e shalzi termici utilizzando
materiali e tecniche eterogenee adatte ad
impermeabilizzare ed isolare termicamente la
costruzione,
Dopo vari anni di prove ci si rese conto che un buon
isolamento che mantenesse in quiete termica le
pareti preveniva la formazione di patologie piti 0
meno gravi ai muri quali le cavillature e crepe
dovute a shock termici.
Da guando si ¢ iniziato ad abbandonare il sasso
come elemento di tamponamento e struttura ¢i si €
resi consapevoli che i diversi comportamenti dei
materiali sottoposti a shalzi termici davano problemi
di dilatazioni e restringimenti improvvisi dovuti al
loro diverso comportamento e composizione.
L’uso saltuario delle case, dovute all'incremento
del lavoro femminile, I’abbandono delle campagne
con conseguente turismo del week-end, porta spesso
a scaldare in modo repentino 'abitazione per
lasciarla raffreddare in poche ore. Tutto questo
provoca shalzi termici.
In citta si ha la necessita di ottimizzare la spesa per
il consumo energetico, migliorare I’assorbimento
acustico e, non da ultimo, limitare ['emissione dei
fumi in atmosfera.
In 30 anni di utilizzo si é individuato, come isolante
leader, il polistirolo espanso a bassa densita.
L’isolamento termico in facciata a polistirolo espanso
permette di ottenere tutto questo ad un costo
conveniente senza danneggiare I'ambiente.
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Temperatura superficiale della parete.




























